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Фаза:
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Мащаб:
Като A1

ОБЩИНА ПЕРНИК

№1,ет.3

Договор от
10/2015г

№

Забележки:

1. Всички размери са в [mm], освен ако не е посочено друго на чертежа.

2. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички    останали чертежи ,

Обяснителната записка и с Техническата спесификация за обекта .

3. Минималните изисквания към бетоните, съгласно БДС EN 206-1, включително БДС

EN 206-1 / НА, са следните:

за връхна конструкция- пътна плоча:

 клас по якост на натиск - клас С30/37

 клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1

             за връхна конструкция- греди:

 клас по якост на натиск - клас С45/55

 клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1

за кусинет и крила:

 клас по якост на натиск - клас С30/37

 клас по въздействие на околната среда - XF1, XC3

за подложен бетон:

 клас по якост на натиск - клас С12/15

             за тротоарните блокове и тераси:

 клас по якост на натиск - клас С35/45

 клас по въздействие на околната среда - XC4, XD3, XF4

4. Всички нови бетонни повърхности на устоите , подлежащи на засипване, се

покриват със подходяща обмазна хидроизолация .

5. Използването на тежка вибрационна и уплътнителна техника върху съоръжението и

върху насипа зад устоите и крилата е забранено .

6. Уплътняването на насипите зад устоите се извършва след изграждането на новата

връхна конструкция.В непосредствена близост до конструкцията, насипът се

уплътнява с лека механична трамбовка

Обект:  Реконструкция и рехабилитация
на мост над р.Струма при ул."Струма"/ул."Искър"
Съдържание: Връхна конструкция, устои и тераси- ново
положение 3


