УКАЗАНИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

І. Наименование: Изграждане на  улица  ”Шумнатица”в с.Рударци, Община Перник


Строителните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на „Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие.
ІІ. Срок на договора:
1. Начална дата на договора – след подписване на договора.
2. Срок за изпълнение – след писмено възлагане от Възложителя.
ІІІ. Стойност на услугата:
Прогнозната обща стойност на поръчката за строителство е  125 000 лв. без ДДС. (150 000 лв. с ДДС).
Цената за изпълнение на отделните видове работи, предмет на поръчката, се формира съгласно ценово предложение на изпълнителя, неразделна част от договора.
ІV. Основни параметри:
Предмет на обществената поръчка е „”Изграждане на  улица  ”Шумнатица”в с.Рударци, Община Перник

Прогнозна стойност – 125 000 лв. без ДДС. (150 000 лв. с ДДС), като пълният обем на дейностите е изчерпателно описан в Техническата спецификация и Ценова оферта, неразделна част от настоящите образци.
За ново изграденият обект тече гаранционен срок, не по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба № 2/2003 г. на МРРБ и следва да е посочен в офертата на изпълнителя. Изпълнителят поема и гаранцията на вложените материали, като гаранционният им срок е определен от съответния производител. При повреда, възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани същата за своя сметка, освен ако неизправността не е по вина на Възложителя.
За всяка извършена дейност, предмет на договора, се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол, съдържащ описание на работите (съгласно Техническата спецификация), вида и количеството вложени материали.
Участник, предложил по-висока стойност на поръчката от обявената прогнозна стойност, ще бъде отстранен от участие.
V. Изисквания към участниците:
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, посочени в обявата. Не се предоставя възможност за представяне на варианти в офертите. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. За да бъде допуснат до участие в процедурата, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в обявата за обществена поръчка и документацията за участие, както и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията на документацията. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка и следва да съдържат: 
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (Приложение № 2)- УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНИ ПОЛЕТАТА, МАРКИРАНИ В СИН ЦВЯТ;
2. Оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение - ако е приложимо
3. Декларация от членовете на обединението (Приложение № 3) - ако е приложимо
4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Представя се, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника
5. Приложение № 4 /проект на договор/ и Приложение № 5 Декларация за приемане условията на договора 

6. Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
- 
Минимални изисквания:
· Застраховки за професионална отговорност:
Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност при строителство, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа от предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. При констатирана липса или невалидност на застраховката, възложителят отстранява участника от процедурата.
Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с представяне на копие от застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни участници, като професионалната дейност /като обекти/ от застрахователните полици трябва да съответства на предмета на обществената поръчка, за която е подадена оферта, като участникът прилага Декларация в свободен текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

7. Технически възможности:

7.1. Изискуеми документи и информация:
7.1.1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите;
7.1.2. Списък на строителството, изпълнено през последните 3 години, считано от крайната дата за подаване на оферти, посочена в настоящото обявление (попълнен в ЕЕДОП), придружен със съответните доказателства;
7.1.3. Списък с инженерно–технически състав, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката (попълнен в ЕЕДОП);
7.1.4. Заверени от участника копия на валидни: Сертификат  ISO 14001:2004 с обхват на действие „Строителство, ремонт и поддръжка на обекти”, Сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 г. с обхват на действие „Строителство, ремонт и поддръжка на обекти” или еквивалент, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството с обхват на действие „Строителство, ремонт и поддръжка на обекти” или еквивалентни на тях.
7.1.5. Посочване на собственото или наето техническо оборудване, с което разполага участника за изпълнение на поръчката (попълнено в ЕЕДОП).

7.2. Минимални изисквания:
[bookmark: _GoBack]	7.2.1. Да има право да изпълнява строежи минимум от  II група,  четвърта категория;
7.2.2. Участникът да има през последните 5 (пет) години, изпълнени не по-малко от едно строителство, съизмеримо с поръчката по вид и обем, придружени с препоръки за добро изпълнение, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
7.2.3. Участникът да осигури минимум следния инженерно-технически състав:
- Tехнически ръководител - строителен инженер „магистър“/ среден техник пътно строителство или еквивалент, с доказан професионален опит и придобита професионална квалификация, който да отговаря на условията на чл.163 а ал. 2 от ЗУТ , с минимум 5 години професионален опит като технически ръководител и опит като технически ръководител на минимум 2 обекта, сходни с предмета на поръчката;  
- Специалист – контрол на качеството – лице, притежаващо Удостоверение/ Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с минимум 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност и опит като контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на минимум  1 обект, сходен с предмета на поръчката.
	- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалентно; с минимум 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност и опит като Координатор по безопасност и здраве в строителството на минимум  1 обект, сходен с предмета на поръчката.

НЕ Е ДОПУСТИМО СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ НА КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ

7.2.4. Участниците да притежават Сертификат  ISO 14001:2004 с обхват на действие „Строителство, ремонт и поддръжка на обекти”, Сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 г. с обхват на действие „Строителство, ремонт и поддръжка на обекти” или еквивалент, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството с обхват на действие „Строителство, ремонт и поддръжка на обекти” или еквивалентни на тях.

7.2.5. Участникът да разполага минимум със следното техническо оборудване:
· Самосвали с покривала за возене на асфалт - минимум 2 бр.
· Самосвали за извозване на строителни отпадъци – минимум 2 бр.
· Виброваляк за уплътняване на асфалт, малък до 2,3 т – минимум 1 бр.
· Виброваляк за уплътняване на асфалт, голям до 10 т  –  минимум 1 бр.
· Асфалторазстилач за полагане машинно на асфалтови настилки - минимум 1 бр.
· Фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности – минимум 1 бр.
· Фреза за фрезоване на асфалтови настилки - минимум 1 бр.
· Трамбовъчна машина – минимум 1 бр.
· Комбиниран багер или челен товарач – минимум 2 бр.
· Компресор или мотометла за почистване на подготвените
      за асфалтиране участъци  - минимум 2 бр.
· Товарен автомобил с хидрокран или автокран – минимум 1 бр.
· Електрически къртач– минимум 2 бр.
· Електрически перфоратор– минимум 2 бр.
· Ъглошлайф – минимум 2 бр.
· Електрожен - минимум 2 бр.
· Помпа за изпомпване на вода – минимум 1 бр.

8.Техническо предложение за изпълнение на поръчката(по образец № 6). 
9. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (по образец № 7).
10. Ценова оферта (по образец № 7.1)

Забележка: 
Приложените образци са задължителни за участниците. 
Офертата може да се представя само в един вариант. 

VІ. Критерий за оценка на офертите – Оптимално съотношение качество/цена.


VІІ. Срок за получаване на офертите: посочен в обявата.

Участниците следва да представят оферти, съгласно изискванията на Възложителя. 

Документация при сключване на договор.
При подписването на договор, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение, като размерът й е 2% (два процента) от стойността на поръчката. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение, измежду следните възможности:	
· Парична сума, внесена по следната сметка на Община Перник: 
IBAN: BG36CECB9790 3360 8793 00
BIC: CECBBGSF
Централна Кооперативна Банка Ад - клон Перник, гр. Перник 
като в нареждането за плащане следва да бъде записано: „Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони   на общински обекти ”
- банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Община Перник, със срок на валидност, надвишаващ с не по-малко от 30 (тридесет) дни срока на изпълнение на договора. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде представена в оригинал като в случай, че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български.
- доказателства за разполагане с техническото оборудване, специализирана техника и машини - заверени копия от регистрационни талони на превозните средства и/или фактури за закупуване на транспортни средства и техника и/или договор/и за доставка/покупка/лизинг и/или наем и/или ползване на описаните в офертата транспортни средства и техника, сключени от участника
- доказателства за наличието на инженерно-технически състав, съобразно изискванията на документацията: автобиографии, документи за придобита професионална квалификация, удостоверение за преминат курс на обучение.

При сключване на договор класираният на първо място участник представя и:
1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и 
2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 55 от ЗОП
Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на ал. 1 и 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
1. откаже да сключи договор;
2. не представи някой от документите по ал. 2;
3. не отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП от ЗОП.

VІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
І. Описание предмета на поръчката
1.Териториален обхват на поръчката
Дейностите по изпълнение на поръчката ще се извършват на територията на община Перник, на обекти общинска собственост.

2. Условия по възлагане на обществената поръчка
Видовете дейности ще се възлагат с възлагателни писма, с определени дейности, обем и срок от Възложителя.
Възложителят си запазва правото да възлага или да не възлага отделни дейности и да заплаща за извършена работа единствено по ценовата оферта, предложена от кандидата.     Възложителят ще заплаща само възложените видове дейности. 
За установяване  и заплащане на действително извършените работи, Изпълнителят изготвя протокол, който се подписва двустранно от Изпълнител и Възложител.
За неспазване срока на възлагателното писмо, некачествено извършена работа, или непочистена площадка, Възложителят налага санкция до 10% за всеки отделен случай от стойността на всеки отделен двустранен протокол.
Техническата спецификация и условията по нея са неразделна част от договора.
 
3. Общи условия по изпълнение на поръчката
            При подготовка на предложенията си и остойностяване на дейностите, предмет на настоящата поръчка, участниците следва да предвидят в тях всички преки и непреки разходи за изпълнението им, като основните са :
· разходи за труд,
· разходи за материали,
· разходи за механизация,
· разходи по периодичен оглед на съоръженията и обезопасяване на района при работа,
· транспорт на съоръженията до обекта, 
· транспорт на строителни и др.отпадъци до депо /средна дължина 10 км от обекта до общинско депо/. 
· Други дейности по преценка на участника, с които да се осигури пълното изпълнение на конкретна дейност.     
При изпълняване на възложените дейности, Изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и извози генерирания по време на работа отпадък.

ІІ.ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Изграждане на  улица  ”Шумнатица”в с.Рударци, Община Перник 
             Обектът се намира в с.Рударци, общ.Перник и представлява част от съществуваща улица с дължина 530м.В този участък няма пътна настилка и тротоари. .Габарита на улицата в определени участъци съгласно действащата регулация  е пътно платно 5,25м, 5,50м, 6м  с тророари 0,75м и 1м. Конструкция на улицата е 4см плътен АБ,  4см неплътен АБ и основа 32см. Предвидена конструкция на тротоара 5см плътен АБ и 20см  трошен камък. Предвидено е подмяна на съществуващ водопровод с дължина 530м.

II. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Първи етап: Подготовка на площадката; 
Втори етап: Направа на пътни настилки и тротоари; 
Подготовка на необходимата документация за приключване на строителството и започване на ползването на строежа. 

1.1. СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 
1.Земни работи 
Преди започване изпълнението на земните работи следва независимия строителен надзор (техническия ръководител за обекти пета категория), изпълнителя и проектанта да извършат съгласуване на строителния терен с работните чертежи и даване основния репер на строежа. Всички оси и геометрични контури на новопроектираните съоръжения следва да бъдат трайно маркирани по подходящ начин върху терена. В началото на строителството строителната площадка трябва да се огради с временна ограда, а около изкопите да се изпълнят предпазни заграждения със съответната предупредителна сигнализация. 
Изкопите ще се изпълняват, след изясняване състоянието на околните комуникации /връзки с водопровод – за изместването му, канализация/; 
Изкопите за фундаментите ще се извършат по механизиран начин, посредством багер с обратна лопата. Изкопите да се изпълняват с необходимите откоси и да се укрепят, за да се предотврати обрушването на скатовете и опасността от нещастни случаи. При машинния изкоп да не се допуска прекопаване под проектната кота. Последните 10см. да бъдат изкопани ръчно с цел ненарушаване на земната основа. При евентуално прекопаване под проектната кота и нарушаване целостта на земната основа, изкопът да се запълни до проектното ниво с подложен бетон. Оформянето и подравняването на изкопите да се извърши ръчно. Изкопаната излишна земна маса ще се извозва посредством самосвал. Излишните земните маси ще се извозват на депо определено от органите по опазване на природната среда. При завършване на изкопите да се състави протокол за установяване котите на котлованите преди полагането на подложния бетон. 
Обратните насипи да се изпълняват на пластове, с дебелина на пласта не по-голяма от 20 см, като уплътняването се извършва при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност. Разриването на земните маси за обратен насип ще се извършва с булдозер или ръчно в зависимост от конкретните условия. За уплътняването е целесъобразно да се използва самоходен вибрационен гладък валяк. Там, където е невъзможно уплътняването да се извърши по механизиран начин, следва да се използват виброплочи. 
На площадката няма регистрирани високи подпочвени води, но при евентуална поява на такива или води от друг източник е необходимо незабавно да се извърши директно водочерпене и осушаване на строителните ями. Директно водочерпене да се прилага само в случай на воден приток с малка скорост, при който не се причинява разрушаване структурата на земната основа и извличане на фините почвени частици. 
При евентуално наличие на воден приток със скорости, причиняващи разрушаване на почвата е необходимо незабавно спиране на строителството и уведомяване на проектанта. 
При изкопните работи не се допуска : 
- Извършването на изкопни работи чрез подкопаване; 
- Преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в обсега на действие на строителна машина (багер, булдозер, скрепер, валяк и др.), изпълняваща земни работи; 
- Повдигането и преместването на обемисти предмети като скални късове, дървета, дънери, части от основи на стени на сгради или съоръжения, строителни елементи и др. с работните органи на земекопни строителни машини. 
- При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят (преместват) на разстояние, по-голямо от 2,0 m, от края на изкопа, като работният орган на машината се оставя опрян върху терена. 
- Не се допуска отстраняване на дефекти, регулировки, смазване, слизане и качване от и на земекопно-транспортните машини по време на движение, както и използване на товарачни земекопни машини при глинести почви в дъждовно време. 
          .2. Пътни работи 
Настилката се полага върху добре уплътнено пътно легло. Баластровият насип, служещ за основа, се разстила на равномерни пластове с дебелина 10 до 15 см. Уплътняването се извършва със самоходен вибрационен валяк на вибрационно действие, като първите 1 до 2 хода са без вибрации. По време на уплътняването профилът се проверява с шаблон и при нужда неравностите се поправят. 
Полагането на асфалтобетоновата смес става на пластове машинно с асфалторазстилач. Валирането започва при температура на сместа, не по- ниска от 120оС. Уплътняването се извършва с 8 до 10 - тонни валяци на вибрационно действие, като първите 3 до 5 хода са без вибрации. След първите преминавания на валяка профилът на пътя се проверява с шаблон за напречния профил и 4- метровата лата за равността, като се поставя надлъжно на пътя. 
Полагането на асфалтобетоновата смес по време на дъжд, върху мокра или замърсена основа не се допуска. За да се получи добра връзка между отделно положените съседни ивици, всяка следваща ивица трябва да се допира до предната, преди още сместта да е напълно изстинала или ако е изстинала, ръбът на последната да се изрязва вертикално и се намазва с битум непосредствено преди полагането на следващата ивица. 
Движението по готовата асфалтобетонова настилка не пуска непосредствено след приключване на уплътнението, като в първите 4- 5 часа скоростта на автомобилното движение се ограничава 
Полагането на нови или подмяната на съществуващи тротоарни настилки се изпълнява с тротоарни плочи в съответствие с БДС ЕN 1339:2005/AC:2006, на пясъчна основа или на полусух цименто-пясъчен разтвор 1:1. Положената настилка се уплътнява с ръчно трамбоване.
Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри се изпълнява с бетонови изделия в съответствие с БДС ЕN 1340:2005/АС:2006 и БДС ЕN 206 – 1/NA:2008, бетонов разтвор В12.5 в съответствие с БДС ЕN 206 – 1/NA:2008 и БДС 9673-84.

III. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 
При извършване на  СМР се създават затруднения и опасност за движението поради намаляване широчината или нарушаване целостта на пътната настилка , на банкетите или тротоарите. Това налага същите да бъдат сигнализирани с временна сигнализация, която се поставя непосредствено преди започване на строителните работи.
СМР се сигнализират в съответствие с  „Наредба № 3 от 16 август 2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)"-  
При изпълнението на отделните етапи да се следват стриктно чертежи, приложени към проектната документация . Сигнализацията се премахва след приключване на строително-монтажните работи.
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА 
По време на подготовката и изпълнението на строително-монтажните работи при реализирането на проекта, неотменен дълг на всички ръководители, ангажирани в 
строителния процес е провеждането на мероприятия по безопасност на труда и противопожарна охрана на обекта. 
Всички ръководители трябва много добре да познават изискванията и предохранителните мероприятия, регламентирани в Правилника по безопасността на труда при строително монтажните работи /ДВ бр.4/1998г./ и Наредба № 2 за противопожарните строително технически норми. 
Наред с тези нормативни актове, следва да се спазват всички наредби, правилници и други нормативни актове, касаещи безопасността на труда и противопожарната охрана, а именно: 
 ПМС №9/17.01.1995г. /ДВ бр.9/95г./ за неотложни мерки за осигуряване на безопасни условия на труд. 
 Наредба №3/14.05.1996г. за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /ДВ бр.44/96г./. 
 Наредба №6 на МТСГ за общите изисквания и задължения за осигуряване безопасност на трудовата дейност / ДВ бр.75/96г./. 
 Правилник на безопасността на труда при производството, транспортирането, съхранението и употребата на кислород. 
 Правилник за безопасността на труда при заваряване и рязане на метали. 
 Наредба № I-259 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация /ДВ, бр.107 от 2004г./ 
 Наредба № I-59 за дейността на органите, упражняващи държавен противопожарен контрол. 
 Наредба № I-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91г./. 
 Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана / ДВ бр.77/95г./. 
 Правилник за безопасността на труда при товаро-разтоварни работи / Д-05-001/. 
 Наредба №11 на МНП и КК за придобиване правоспособност за машинист-крановици / ДВ бр.68/87г./ 
 Наредба №8 за проучване авариите в строителството. 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта разработи мерки за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. Изпълнителят следва да приложи ефективни методи за контрол с цел избягване складирането на земни маси или наличието на кал или други отпадъци по пътища или места, близки до или водещи до строителната площадка, нанесени от превозни средства или друго оборудване, използвани във връзка със строителните работи. Изпълнителят следва да извозва строителните отпадъци на определено от Възложителя депо /до 8 км/. Изпълнителят ще спази всички изисквания на компетентните власти имащи отношение към въпросите, свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Всички отпадъци да бъдат депортирани безопасно така, че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Забранено е използването на нови продукти, съдържащи азбест. Ако от демонтажните се появят отпадъци, съдържащи азбест, изпълнителят ще ги третира като опасен отпадък. По отношение на изпълнителя на обекта се поставят изисквания за опазване на околната среда в съответствие със ЗООС и ЗУО. Управлението на отпадъците, генерирани при извършване на дейностите по поръчката, следва изцяло да е съобразено с изискванията, визирани в ЗУО. Изпълнителят следва да осигури опазване на околната среда, чрез създаване на добра организация за събиране и своевременно извозване на отпадъците от работните обекти, преустановяване практиката по изхвърляне на отпадъци извън определените за целта места, извършване на безопасното им депониране, а така също и саниране на терени с нарушена структура. Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обектите на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Строителния надзор и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

След подписване на договора за възлагане,  количествата по видове строителни работи се уточняват между представител на Възложителя и Ръководителя на екипа на Изпълнителя. Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи.
При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изисванията на ПИПСМР за пътища (Правилник за изпълнение и приемане на СМР) и „Техническа спецификация 2014 г.”  одобрена от Изпълнителния директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията по обособени позиции № 1 и № 2.
Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.
	Разходите за взимането на проби от материалите и асфалтовите смеси, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на изпълнителя.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
[bookmark: to_paragraph_id5203295][bookmark: to_paragraph_id5203296]            Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)
 При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да съгласува действията си предварително с общинската администрация, а където е необходимо и с експлоатационните дружества с цел опазване подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.
            Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на въздуха по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Ако асфалтовата  смес  не  отговаря  на  изискванията,  същата не трябва да се полага, като разходите остават за сметка на Изпълнителя.
            Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал и да бъдат с покривала.
            След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя, въз основа на издадено разрешение от общината за депониране на строителните отпадъци, без такса. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.   
	Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.  Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи при издаване на обекта за вложените материали.
	Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.
	Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка. 
По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
 Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната. 
При изпълнение и отчитане на СМР, да се изготвят всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Наредба №3 (от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Строителството на обекта приключва с подписването на Протокол обр.15.
Когато в Количествената сметка не са показани или предвидении количества за някоя от работите, тогава се счита, че цените са включени и изцяло компенсирани от договорираната цена за другите видове работи посочени в количествената сметка и искове за допълнителни заплащания няма да бъдат зачитани.
От спечелилия участник в процедурата, след сключване на договора, се очаква задачата да бъде изпълнена в определения  срок, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба и Техническата спецификация, отнасящи се до изпълняваните дейности, които са неразделна част от документацията. 
Офертата на кандидата и Техническата спецификация са неразделна част от Договора.
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