
РШ 13 742.50
739.36

52

51

РШ 14 742.50
739.01 L=46 Ø300 J=0.0075

253
742.20

53

54

252
7422.08

РШ 15  742.10
738.92

L=12Ø300
J=0.0075

L=30 Ø300

J=0.0075

РШ 16 742.00
738.70

250
742.00

РШ 17  741.31
738.32

L=50 Ø
300 J=0.0075

55

2375

251
741.25

110

345

28
48

РШ 18  741.11
738.11
738.01

L=28 Ø300 J=0.0075

РШ 19  740.95
737.85

56

57

58

L=19 Ø
300

J=0.009

РШ 20  740.08
737.67

L=25 Ø300J=0.009

РШ 21  740.25
737.45

L=17 Ø300J=0.009

59

Преминаване под път
чрез хоризонтално сондиране

86
740.20

3512

210

РШ 23  739.66
736.90

РШ 22  740.20
737.30

L=45 Ø300 J=0.009

85
739.98 60

61

L=47 Ø
300 J=0.009

Перник

L=
18

 Ø
40

0
J=

0.0
09

ПЛЪТНА ОГРАДА

ПЛЪТНА ОГРАДА

РАБОТНА ПЛОЩАДКА

БЕЗИЗКОПНО ПРЕМИНАВАНЕ ПОД ПЪТ

С ХОРИЗОНТАЛЕН СОНДАЖ

N

S

W E

ЛЕГЕНДА: / LEGEND:

- Новопроектиран битов колектор

РШ 2 747.56
743.99

- Номер на РШ; Кота капак
- Кота дъно канал

L=60 Ø300 J=0.010 - оразмерителни данни
- Сградно канализационно отклонение16
- Битов профил - бъдещо проектиране и строителство

- Съществуващ канал - отпада
- Съществуващ газопровод
- Съществуващ ел. кабел ВН

- Дъждовен профил - бъдещо проектиране и строителство
- Съществуващ канал - запазва се

7.10

2848 - Сумарна дължина на битовата канализационна мрежа - м'
- Сумарно отводнявана битова площ - ha

ХП


